
UCS

    NO VERIF

Gancho pesador con carcasa de aluminio, muy ligero y preciso de 30 kg a 300 kg.  
Extra-ligero y de tamaño reducido, fácil de transportar a cualquier sitio, ideal para traerlo siempre encima.

Gancho

CARACTERÍSTICAS:                                
• Gancho pesador.
• Carcasa en fundición de aluminio.
• Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 18 mm.
• Teclas seleccionables OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) u ON.
• Unidades: kg, lb, N.
• Alimentación con 3 pilas tipo AA 1,5 V (no incluidas).
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Indicación de nivel de batería.
• Auto desconexión seleccionable en 5, 15, 30 o 60 minutos.

FUNCIONES:
• Función HOLD
• Tara
• Cero
• Auto cero y cero manual configurable

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

Dimensiones 
embalaje  (mm)                                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260428 30 10 185x175x55 1,5
260429 150 50 185x175x55 1,5
260430 300 100 185x175x55 1,5

Certificaciones
ENAC

Código #

901013

901014

901014
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       Dimensiones (mm) 
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CARACTERÍSTICAS:                                
• Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 22 mm.
• Función standby y apagado automático.
• Funciona a pilas. Dispone 3 pilas 1,5 AA.
• Autonomía de 65 horas de duración.
• Indicación de batería baja.
• No dispone de control remoto.
• Unidades: kg y lb.
• De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Cero
• Tara
• Hold (fijación de peso)

Dimensiones (mm) a b c l Peso neto (kg)
260531 20 43 22 225 1,2
260532 20 43 22 225 1,2
260530 20 43 24 235 1,3

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260531 300 100 3000 275x180x115 1,5
260532 500 200 2500 275x180x115 1,5
260530 1000 500 2000 275x180x115 1,5

Gancho
Gancho pesador con carcasa de aluminio, muy ligero para su fácil transporte de 300 kg a 1000 kg

    NO VERIF

STN

Certificaciones
ENAC

Código #

901014

901015

901015
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        NO VERIF

a

b

c

135215

24

Gancho pesador versátil y preciso de 100 kg a 1000 kg

Gancho

STA

CARACTERÍSTICAS:                                
• Carcasa en fundición de aluminio a presión.
• Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
• Regulación de intensidad LED.
• Célula de carga giratoria.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50/60Hz.
• Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
• Cambio de batería fácil.
• Indicación nivel de batería.
• Alarma de indicación de batería baja.
• Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
• Distancia máxima del control remoto: 10 m.
• Unidades: kg y lb.
• Alarma de sobrecarga de peso.
• Standby y auto desconexión. 
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Acumulación
• Totalización
• Cero
• Tara
• Función hold

Dimensiones (mm) a b c Peso neto (kg)
260520 360 78 20 4
260522 335 78 20 4
260523 400 78 20 4
260521 360 78 20 4,5

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260520 100 50 2000 310x280x190 7
260522 300 100 3000 310x280x190 7
260523 500 200 2500 310x280x190 7
260521 1000 500 2000 310x280x190 7

Certificaciones
ENAC

Código #

901014

901014

901015

901015
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Gancho de 1000 kg a 5000 kg de capacidad con rotación del gancho de 360º

Gancho

        NO VERIF

STV

CARACTERÍSTICAS:                                
• Gancho pesador con carcasa de aluminio.
• Pantalla LED con dígitos de 35 mm.
• Gancho pesador con giro rotativo de 360º.
• Apto para ambientes polvorientos.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
• Batería interna recargable 6V/4,5Ah de 60 horas de duración.
• Cargador externo con indicación de carga.
• Alarma de indicación de batería baja.
• Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
• Calibración por control remoto.
• Distancia máxima del control remoto: 10 m.
• Unidades: kg y lb.
• Función standby y apagado automático.
• De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Acumulación
• Cero
• Tara
• Hold (fijación de peso)

Dimensiones (mm) a b c l Peso neto (kg)
260544 68 112 35 420 11.0
260545 68 112 40 420 11.0
260546 68 112 45 450 12.5

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260544 1000 500 2000 590x320x280 14,5
260545 3000 1000 3000 590x320x280 14,5
260546 5000 2000 2500 590x320x280 14,5

Certificaciones
ENAC

Código #

901015

901016

901017
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CARACTERÍSTICAS:                                
• Carcasa en aluminio.
• Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
• Regulación de intensidad LED.
• Célula de carga basculante.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50/60Hz.
• Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
• Cambio de batería fácil.
• Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
• Distancia máxima del control remoto: 10 m.
• Unidades: kg.
• Alarma de sobrecarga de peso.
• Standby y auto desconexión. 
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Acumulación
• Totalización
• Cero
• Tara

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260539 1000 500 2000 440x300x410 18
260542 3000 1000 3000 440x300x420 20
260543 5000 2000 2500 440x300x440 31
260540 10000 5000 2000 600x280x470 47
260541 15000 5000 3000 920x300x470 64

STR

Dimensiones (mm) a b c Peso neto (kg)
260539 420 65 35 12
260542 600 80 45 14
260543 730 100 55 24
260540 850 120 70 44
260541 900 140 70 60

Gancho pesador con capacidades de 1000 kg a 15000 kg pequeño y robusto

Gancho

        NO VERIF

Certificaciones
ENAC

Código #

901015

901016

901017

consultar

consultar
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Maleta de transporte

CHS
Gancho
Gancho pesador portátil y/o dinamómetro para fuerzas de tracción

    NO VERIF

CHS WCHS M

b Ø

a d c
h

CHS W CHS M

CARACTERÍSTICAS:                                
• Gancho pesador portátil y/o dinamómetro de carga para fuerzas de tracción para su uso moderado.
• Suministrado con maleta para facilitar el transporte.
• Dos acabados de carcasa:       

- Para ganchos de 3000 y 5000 kg: aluminio.      
- Para ganchos de 10000 kg: acero.

• Pantalla LCD retroiluminada con 5 dígitos de 25 mm.
• Grilletes incorporados.
• Dos versiones:       

- Versión CHS M
Pantalla y teclado integrado en el gancho.
Control remoto con las teclas de función.
Distancia máxima del control remoto: 15 m.
Alimentación del control remoto: 2 pilas tipo AAA (incluidas).

- Versión CHS W
Pantalla y teclado integrado en el gancho.
Control remoto vía radio con las teclas de función y pantalla para la visualización del peso.
Distancia máxima para el correcto funcionamiento del control remoto vía radio: 50 m. en línea recta.
Alimentación del control remoto: 4 pilas tipo AA (incluidas).

• Calibración del gancho por control remoto.
• Alimentación gancho: 3 pilas tipo AA (incluidas).
• Alarma de indicación de batería baja.
• Unidades: kg, lb, N, kN, t.
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Acumulación
• Cero
• Tara
• Valor pico
• Función de 2 límites (alto y bajo)

Dimensiones (mm) a b c d h Ø

260280/260281 260 123 37 195 365 51
260282/260283 285 123 57 210 405 58
260278/ 260279 320 120 57 203 535 92

Código # Tipo Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

260280 M 3000 1000 3000 110x410x200 5,6
260282 M 5000 2000 2500 110x410x200 7,8
260278 M 10000 5000 2000 110x410x200 11,7
260281 W 3000 1000 3000 130x465x340 7,1
260283 W 5000 2000 2500 130x465x340 9,3
260279 W 10000 5000 2000 130x465x340 13,2

Accesorios

Código # Descripción accesorios

271063 Grilletes CHS-300 10T

271064 Grilletes CHS-300 5T

271065 Grilletes CHS-300 3T

Certificaciones
ENAC

Código #

901016

901017

consultar

901016

901017

consultar
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STX
Estructura resistente pensada para un uso intesivo

Gancho pesador

CARACTERÍSTICAS:                                
• Carcasa en fundición de aluminio
• Pantalla con dígitos LED rojos de 30 mm
• Mando a distancia
• Unidades: kg
• Alimentación a red con cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
• Batería interna recargable (batería adicional para el trabajo ininterrumpido 

INCLUIDA)
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
• Indicación de nivel de batería.
• Auto standby
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Función Hold
• Tara
• Cero
• Auto cero y cero manual configurable

Dimensiones (mm) a b c d e f g h i Peso neto (kg)
261246 140 186 23 63 117 35 192 528 25 10,3
261247 140 186 23 63 117 37 192 529 26 10,4
261248 140 186 32 70 144 43 192 596 37 14
261249 140 186 35 90 175 47 192 700 45 22,7

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)

Peso 
embalaje (kg)

261246 1000 200 5000 580 x 360 x 270 12,4
261247 3000 1000 3000 580 x 360 x 270 12,5
261248 5000 2000 2500 580 x 360 x 270 16,1
261249 10000 5000 2000 580 x 360 x 270 25

Certificaciones
ENAC

Código #

901015

901016

901017

consultar

NO VERIF
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CARACTERÍSTICAS:                                
• Gancho pesador ligero
• Carcasa en ABS
• Pantalla con dígitos LED rojos de 21 mm
• Mando a distancia
• Unidades: kg
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz
• Batería interna recargable
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC
• Indicación de nivel de batería.
• Autostandby automática
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Función hold
• Tara
• Cero

Dimensiones (mm) a b c d e f g h i Peso neto (kg)
261242 82 143 12 31 91 28 68 323 16 1,7
261243 82 143 12 31 91 28 68 323 16 1,7
261244 82 143 12 31 91 28 68 323 16 1,7
261245 82 143 12 31 91 28 68 323 16 2,2

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 
embalaje (kg)

261242 100 20 5000 320 x 225 x 130 2,2
261243 300 50 6000 320 x 225 x 130 2,2
261244 500 100 5000 320 x 225 x 130 2,2
261245 1000 200 5000 320 x 225 x 130 2,6

Gancho pesador
Gancho con batería interna y control remoto, de 100 kg a 1000 kg

NO VERIF

STE

Certificaciones
ENAC

Código #

901014

901014

901015

901015
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CARACTERÍSTICAS:                                
• Gancho con control remoto con visor de peso.
• Gancho pesador inalámbrico de alta capacidad, de 3 t a 30 t.
• Estructura en fundición de hierro, acero pintado epoxy de color naranja. 
• Control remoto en ABS con display de 5 dígitos LED’s rojos de 30 mm.
• Gancho basculante.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
• Baterías internas recargables.
• Control de funciones, calibración por control remoto.
• Distancia de recepción de peso con el control remoto: 100 m. 
• Unidades: kg y lb.
• Temperatura: 0ºC +40ºC.
• De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE. 

FUNCIONES:
• Acumulación
• Totalización 
• Tara
• Cero

Unidad en kg y lb

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

K

d

f

c

a

b

e

A- Nivel bajo de batería
B- Nivel bajo de batería del gancho
C- Indicador de recepción del gancho
D- Indicador de Tara
E- Indicador de estabilidad
F- Encendido y apagado del indicador
G- Función de Tara
H- Función de Cero
I- Acumulación de pesadas
J- Borrar datos de acumulación
K- Totalización de acumulaciones

Dimensiones (mm) a b c d e f Peso neto gancho (kg)
260536 320 33 75 200 115 70 5,5
260538 400 40 100 225 145 85 9,7
260533 450 50 100 240 175 95 13,7
260534 540 60 130 270 210 120 23,0
260535 620 70 135 310 260 135 36,0
260537 750 90 200 350 320 175 67,0

Código # Capacidad
(kg)

Fracción
(g)

n Divisiones Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                  

Peso 
embalaje (kg)

260536 3000 1000 3000 280x450x225 7,0
260538 5000 2000 2500 280x450x225 11,0
260533 10000 5000 2000 320x580x280 15,5
260534 15000 10000 1500 320x590x280 24,5
260535 20000 10000 2000 415x720x370 39,0
260537 30000 20000 1500 550x900x460 70,0

Certificaciones
ENAC

Código #

901016

901017

consultar

consultar

consultar

consultar

Accesorios

Código # Descripción accesorios

910180 Impresora IMP20*
* En caso de comprar por separado deberá ser calibrado por el cliente para su uso
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STP
Gancho
Gancho de peso ligero de hasta 30t de capacidad. 
Diseñado para su uso en almacenes y plantas de producción para 
una excelente visión mediante el mando a distancia ergonómico.

        NO VERIF

Control remoto IMP20
IMPRESORA INALÁMBRICA PARA GANCHO STP

Indicador remoto con impresora incorporada (opcional):
Control remoto con impresora incorporada con una distancia de 
funcionamiento de un máximo de 150 metros ideal para la 
impresión de registros de pesaje de tu gancho de pesaje STP.

*Características página 210
** El color de la tinta puede presentar variaciones

DISTÁNCIA MÁXIMA 
DE ALCANCE 

DE 150 m

Ejemplos de tiquets**

Control remoto

WEIGHT MEMO
*********************

No.:    0000
Ser No.:  0001
Date:  11/04/30
Time:  13:29:45
G.W.:   2000kg

Tare:    0kg
N.W.:   2000kg

WEIGHT MEMO
*******************************

No.:   0000
Date:   11/04/30

Ser No.     Time     Weight (kg) 
           Auto Enter

0001      13:24:53    1000
0002      13:25:24    2000
0003      13:25:39    1000

Auto Quit
*******************************

WEIGHT MEMO
*******************************

No.:   0000
Date:   11/04/30

Ser No.     Time     Weight (kg) 
0001      13:24:53    1000
0002      13:25:24    2000
0003      13:25:39    1000
0004      13:25:56    3000
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Modelo Capacidad (kg) Página

STP 3000 - 30000 104

STE 100 - 1000 106

STX 1000 - 10000 107

CHS 3000 - 10000 108

STR 1000 - 15000 109

STV 1000 - 5000 110

STN 300 - 1000 111

STA 100 - 1000 112

UCS 30 - 300 113

KRX 40 115

SMC 600 - 12000 116

SML 1000 - 6000 117 www.baxtran.com
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GANCHOS
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